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CHAPITRE [ 
C A R ACTE R I ST I Q U ES 

1.1. CARACTEBISTIQUES GENERALES 

1.1.1, Designation 

Le pistolet automatique MAS 9 mm G1 est une arme de poiny 
ticmi-automatiquc a simple ou double action servi indifferent 
ment par un tireur droitier ou gaucher, dcstintSo a des 



1.1.2. Munitions 

- Cartouches de 9 mm Module FP. 

113 Oraanisation du materiel 

M.3. 7. Composition de I'unite collective : 

- L'arme, 

- Un assembleur de stockage, 

- Cinq chargeurs, 

- Deux porte-chargeurs f 

- Un 6tui pistolet, 

- Une dragonne, 

- Une chargette, 

- Une baguette, 

- Un ecouviilon nylon, 

- Le guide technique sommaire. 

1. 1.3.P. Parties principles do l'arme 

- La carcasse comporte les mecanismes do detente et dc 
percussion 

- L'ensemble mobile eomprend la glissifere, le canon et son 
verrou, le rossort recuperateur, »e sysleme de-i d£sar- 
mement automatique et les organes de vises. 
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1.1.3.3. Principe de fonctionncmcnt 

Par court recui du canon et verrou pivotant. Tir en simple ou 
double action par marteau apparent . 

Systeme de d^sarmement automatique ambidextre ddsarrnant 
le marteau et interromparrt la chaino do percussion. 

La piece de secunie du PA. MAS 9 mm G1 est le canon equipe 
ae son verrou (ensemDie canon-verrouj. 

1.1.3,5. Limites duMsation 



- Temperatures extremes de fonctionnement arme et 
munition : -46 C G & +32 °C. 

- Eviter le tir de plus de 10 chargeurs sans interruption. 




Fig 3 - Demontage de I'arme 



CHAPI1HE II 
UTILISATION DANS DES CONDITIONS NORMALES 

2.1. MISE EN CEUVRE 

2.1.1. Approvisionner 

Introduire le chargeur gam dans le pistolet et le pousser a 
fond. S'assurerd^ son aocrochaQG. 

2.1.2. Charger 

Apres avoir approvisionne, tirer la glissiere vers I'arriere en la 
serrant entre le pouce et ( index. La lacher pour permettre son 




1.2. CARACTERISTIQUES NUMERIQUES 



— 



. « * | a 



> • . . i ...... 



Calibre 
Longueur . . . 
Hauteur 

Epaisseur totale 

Epaisseur poignee . , . 
Masse avec chargeur vide 
Masse avec chargeur gam 
Masse du chargeur avec 15 cartouches 
Longueur du canon . . . 
Rayures du canon .... 
Longueur ilgne d© mire 



...... ^ .... . 



- 1 -4 . - - 



• • 1 . I 



9 mm Parabellum 
217 mm 
137 mm 
38 mm 

Jo mm 

960 gr 
1 260 gr 

300 gr 
125 mm 
8 a droits, pas 250 mm 
155 mm 




Fig.. 4 - Pi 



automatique MAS 9 mm G1 (cote droit) 
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2,1.3. Armer 

Cette operation est reaiisae par la manoeuvre pr£c£- 
dente 

Ella peut fitre realise manuellemcnt en faisant pivoter 
le marteau jusqu'a son accrochage : cette operation 
n'est necessaire que lorsque Ion veut tirer en simple 
action . 

i 

2.1.6. Desarmer 

Appuyer sur le levier de desarmernent automatique 
qui se trouve a larriere de la giissi&re. Le marteau 
revsont au repos. Cette operation ne presents aucun 
danger de depart du coup, la chaine de percussion 
etant mtcrrompue. 



2,1.4. Desapprovisionner 

Appuyer sur le bouton arretoir de ehargeur pour 
extraire lo ehargeur de I'arme. 



2.1.5. Decharger 

Apres avoir desapprovisionne, tirer la glissiere & fond 
vers I'arri&re : la cartouche en chambre est ejectee. 
Relacher la glissiere. Verifier que I'indicateur de 
chargement ne fait plus sailiie. 



2.1 .7. Decrocher la glissiere en fin de ehargeur 

Agir sur Panretoir de glissidre situ6 sur le cote gauche 
de la carcasso. 
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** 5 " 

Rg 6 - Demontage 
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2 2 DEMOWTAfiF 



2.2.1. Demontage de rarme 

- Decharger I'arme 

- P'ondro I'arme d'une main 

- Avee I'indox de {'autre main appuyer sur le poussoir de la cle 
de demontage (face drorte de rarme) ei en rneme temps avec 
le pouce faire pi voter de 90 n la cle de demontage (face 
gauche). (Fig 6-1) 

- Sortir par I'avant I'ensemble mobile (Fig 6-2) 

- Extraire le ressort reeup£rateur (Fig 6-3 et 6-4). 

- Appuyer sur le pousso«r de verrou et sortir I'ensembie canon- 
verrou (Fig 6-5), 



2-2.2. D4montage du chargeur 

Cette operation doit rester exceptionndle, 

- Tenir le chargeur fevres en bas dans une main; 

- ATaide dun chasse-goupille, repousscr legerement le teton 
de la plaque de fond"et tirer He fond de chargeun 

- Laisser le ressort se detendre lentement: 

- Demonter la plaque de fond et la planchette Mvatrice du 
ressort, 



Proceder dans I'ordre inverse du demontage, 



CHAPtTRE III 
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 



3.1 . GLISSIERE FERMEE 



Constatations 


Causes probables 


Remedes 


Pas do cartouche 
dans la chambre 

r*- ^ -«i - l r i, fwsri 

Cartouche percutee 
(sans depart du coup) 


-Pas de cha r qeur 

-Chargeur mal accroche 
-Chargeur deforme 

-Percuteur easse 

-Cuvette de tir encrassee 

■Munition d^fsotususo 


-Verifier la pr^smtoe 
d'un chargeui plein 
■Verifier I'accrochage 
-Changer dc chargeur 

-Mettre I'arme en 

reparation 
-Nettoyer I'arme 

-Changer de cartouche 


3.2. GLISSIERE INCOMPLETEMENT FERMEE 


Constatations 


Causes probables 


nci 1 1 c Li co 


| Cartouche incomple- 
: tement introduite 

I Etui vide dans la 
chambre, cartouche 
coinc&e 

Cartouche perculet 5 


-Chambre sale 
■Cartouche deformee 
-Levies du chargeur 
deforces 

-Chambre sale 
-Extracteur us£e ou 

casse 


■ Nettoyer la chambre 
-Changnr do cartouche 
-Chancer de chsrcj@ur 

-Nettoyer la chambre 
-Mettre rarme en 
reparation 
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CHAPITRE IV 
ENTRETI EN 

4.1. PERiODiCITE 

Lb nettoyage de I'arme doit §tre effectue apres chaque 
utilisation (tir. manoeuvre, seance d' instruction, garde,...). 

4.2. INGREDIENTS A EMPLOYER 



redient de nettoyage : Petrole - Socosol C. No pas employer 
de solvants ch lores. 

Ingredient de giaissage: S758 (Break Free). XC 50 fArdrox), 192 



4.3. NETTOYAGE 

Nettoyage du canon, s£chage, 
Nettoyage de la glissiere 
Graissage des parties de guidage (glissiere, carcasse, verrou) 



CHAPITRE v 
ASSEMBLEUR DE STOCK AGE 

pidce se monte k la place de ['ensemble canon-verrou. 
Eile permet de neutraliser I'arme en liant les ditferents elements 
de cette demiore, Ellc n'est cependant pas prdvue pour 
manipuler I'arme dans des conditions normales d'emploi (armer 
de glissidre). Si toutefois cette manoeuvre se produisait, la 
devra etre retenue pour 6vrter son ejection vers S avant 



CHAPITRE VI 



Le pistolet automatique MAS 9mm G1 comporte 4 pieces 
matricufees : la carcasse, la c' siore, le canon, les chargeurs. 



